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Jetzt beim Handler: Der neue Opel Astra ecoFLEX mit 109 g/km CO,

e Sparsam: 1.3 CDTI mit 4,1 Liter auf 100 Kilometer reduziert die Kraftstoffkosten
e Sauber: CO,-Emissionen von nur 109 g/km senken Steuern und Umweltbelastung
e Gunstig: Preise fur den Sparmeister beginnen bei 19.390 Euro

Russelsheim. Mit einem Kohlendioxidausstol3 von lediglich 109 Gramm pro Kilometer und
einem Gesamtverbrauch von gerade einmal 4,1 Litern pro 100 Kilometer setzt der Opel
Astra 1.3 CDTI ecoFLEX neue Effizienz-Mal3stdbe und verbessert nochmals das ohnehin
schon gute Niveau des Kompaktklasse-Neulings. Den effizienten Kern erganzt die
attraktive Schale — als frischgebackener red dot design award-Gewinner ist der Astra in

neuer ecoFLEX-Bestform auf dem deutschen Markt ab 19.390 Euro erhaltlich.

Der Astra ecoFLEX mit 70 kW/95 PS starken 1.3 CDTI-Motor wartet mit einem satten
maximalen Drehmoment von 190 Nm zwischen 1.750 und 3.250 min™ auf. Der Common-
Rail-Turbodiesel mit Vierventiltechnik verfugt Gber ein Mehrfach-Einspritzsystem der
neuesten Generation, das mit Arbeitsdriicken von bis zu 1.600 bar fir eine sehr feine
Kraftstoff-Zerstaubung in der Brennkammer sorgt. Dazu kommen die variable
Turbinengeometrie des Abgasturboladers und die elektronisch gesteuerte Abgas-
Ruckfihrung mit zusatzlicher Kahlfunktion zu Gunsten eines fir den emissionsarmen
Verbrennungsprozess optimalen Temperaturniveaus. Passend zu dem Triebwerk mit
serienmalfiigem Dieselpartikelfilter kommt ein Fiinfgang-Getriebe zum Einsatz, dessen
Abstufung die Opel-Ingenieure auf maximale Effizienz im Astra auslegten.

Die in diesem Pressetext enthaltenen Informationen zu Daten und Ausstattungen gelten fir das Modellangebot in Deutschland. In anderen Landern
konnen sich Abweichungen ergeben. Alle Verbrauchsangaben beziehen sich auf den Gesamtverbrauch bei Basisausstattung im européischen Prifzyklus.
Alle Preise UPE inkl. MwSt. Anderungen und Irrtimer bleiben vorbehalten.
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http://media.opel.de/content/media/de/de/news/news_detail.brand_opel.html/content/Pages/news/de/de/2010/OPEL/03_17_astra_red_dot_design_award

%

e /X
Seite 2 ‘@J

Zur Verbesserung der Aerodynamik-Werte verfligt der Astra ecoFLEX Uber ein in den
Kuhlergrill integriertes aktives Luftleitelement (Aeroshutter). Wahrend bei niedrigem Tempo
zu Gunsten eines gesunden Motorklimas Durchzug herrscht, schlie3en sich die Lamellen
mit zunehmender Geschwindigkeit automatisch, um den Fahrtwind sanft um das Auto zu
leiten. Ergénzend dazu ist der Wagen-Unterboden teilverkleidet. Ein weiteres
standardméanRiges ecoFLEX-Plus ist die Schaltempfehlung: Eine Leuchtanzeige signalisiert
den idealen Hochschalt-Moment, so dass der Fahrer das Effizienzpotenzial voll nutzen
kann.

Breites Spektrum sauberer Opel-Antriebe

Der Astra ecoFLEX fiigt sich nahtlos in die Reihe der besonders CO,-armen Opel-
Dieselmodelle, wozu der 98-Gramm-Corsa genauso wie der 136-Gramme-Insignia zahlt.
Das Unternehmen investiert insgesamt rund eine Milliarde Euro in die Entwicklung neuer,
saubererer Antriebe. Das breite Spektrum dieser Aktivitaten reicht vom Rightsizing der
Motorenpalette iber das Angebot an Autogas- und Erdgas-Modellen, die Einfihrung der
Start/Stopp-Technologie bis hin zu véllig neuen alternativen Antriebssystemen. Fir die
Mobilitat der Zukunft sieht Opel Elektroautos mit verlangerter Reichweite, Elektromobile
auf Batteriebasis und Hybrid-Fahrzeuge vor.

Der Astra ecoFLEX nimmt natlrlich auch an der Opel ecoFLEX Experience als wichtiges

Spritsparmodell teil. Bei diesem europaweiten Wettbewerb kdnnen ambitionierte
Teilnehmer zeigen, wie sensibel und umweltfreundlich sie mit dem Gaspedal umgehen
kénnen. Dem Sieger der am 1. April gestarteten Aktion winkt eines der ersten Ampera-
Serienfahrzeuge. Das Opel-Elektroauto mit verlangerter Reichweite kommt Ende 2011 auf
den Markt.


http://www.ecoflex-experience.com/
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Technische Daten: Astra 1.3 CDTI ecoFLEX

Astra ecoFLEX [ | 13CDTIecoFLEX

Getriebe 5-Gang-Schaltgetriebe
Schadstoffarm nach Euro 5
Anzahl der Zylinder/Ventile pro Zylinder 4/4
Hubraum in cm3 1248
Max. Leistung in kw (PS) 70 (95)
bei min™ 4000
Max. Drehmoment in Nm 190
bei min™ 1750 - 3250
Faeisungen || |
Beschleunigung von 0 — 100 km/h ins 14,5
Hochstgeschwindigkeit in km/h 175
aisoverbraver | | ]
Kraftstoffverbrauch, innerstadtisch 1/200 km 4,9
Kraftstoffverbrauch, auRerstéadtisch 1/200 km 3,7
Kraftstoffverbrauch, gesamt 1/100 km 4,1
COy-Emissionen, gesamt g/km 109

Kontakt: Opel Produkt- und Marken-Kommunikation

Christof Birringer 06142- 7 75496 christof.birringer@de.opel.com
Patrick Munsch 06142- 7 72826 patrick.munsch@de.opel.com

Text und Bilder kénnen Sie unter media.opel.de herunterladen.
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