
Systemvoraussetzungen

• PC mit mindestens 1,4 GHz und 256 MB RAM
• Betriebssystem MS-Windows 2000/XP/Vista/Windows 7
• Grafikkarte und Monitor mit mindestens 1024 x 768 Pixel
• mindestens 60-110 MB freier Platz auf der Festplatte
• CD-Laufwerk
Wir empfehlen zum zügigen und übersichtlichen Arbeiten einen Rechner mit min-
destens 2 GHz und 512 MB RAM bei einer Bildschirmauflösung von  
1280 x 1024 Punkten.
Auf dem Computer müssen folgende Komponenten für die Berechnungen nach 
DIN V 18599 installiert sein:
– Microsoft .NET Framework 2.0
– Microsoft JET 4.0 Datenbankkomponenten
Diese Komponenten werden beim Installieren abgefragt und bei Bedarf von der 
CD-ROM installiert.

Installation

Legen Sie die CD-ROM in Ihr CD-ROM-Laufwerk
Klicken Sie auf Start – Ausführen
Geben Sie je nach Buchstaben Ihres CD-ROM-Laufwerks  
z.B. D:\setup ein und klicken Sie dann auf OK. 
Folgen Sie den Installationshinweisen.

Programmstart:

Zum Programmstart klicken Sie nach der Installation auf:
Start – Programme – BKI – ENERGIEplaner 8 – ENERGIEplaner 8
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