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Rindenmulch - Die praktische Schutzschicht Amisgerioht Lineburg

Zerkleinerte Baumrinde als schiitzende Bodendecke auf Beeten hat viele Vorteile. Richtig
angewendet, erleichtert Rindenmulch die Arbeit im Garten und senkt auch noch den
Wasserverbrauch.

In der freien Natur ist die
Erde selten nackt. Das ist
insbesondere im Wald zu
beobachten. So wachsen
unter Tannen kaum andere
Pflanzen. Ein &hnlicher
Effekt l1asst sich mit
Rindenmulch erreichen. Die
gehéackselte Baumrinde
bildet eine schutzende
Schicht. Das hat gleich

mehrere positive

Auswirkungen. Der ine éoendcke aus Ridemulc Ieihe die Gartearbeit ud
Anwuchs unerwiinschter schitzt zugleich. (Quelle: Heinze GmbH)

Pflanzen vermindert sich durch die in der Rinde enthaltenen Gerbstoffe und Harze
bedeutend. Denn diese Substanzen wirken keimhemmend. Jaten ist kaum noch nétig.
Zugleich halt das Abdeckmaterial langer die Feuchtigkeit im Boden und sorgt fir
gleichmaBigere Temperaturen. T&gliches GieBen ist so nur noch in sehr heiBen Perioden
ndtig. Im Winter wirkt die Bodendecke dagegen als Frostschutz. Insgesamt steigt die
Bodenqualitat. Durch die Zersetzung des Abdeckmaterials reichern sich Kleinstlebewesen
und Mikroorganismen an. Es entsteht vermehrt Humus, und auch die Bodenatmung
verbessert sich. Allerdings vertragen vor allem Flachwurzler diese Bodendecke nicht.
Denn durch die Verrottung des aufgebrachten Materials wird der Stickstoff im Boden

gebunden, der nun Mohn, Kornblume & Co. zum Wachsen fehlt. Eine Alternative ist
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Rindenhumus, also angerottete Baumrinde. Generell gilt fur alle Pflanzen, die eine
Bodendecke aus Baumrinde erhalten: vorher Diingen und den Boden gut auflockern.
Bereits vorhandenes Unkraut muss grundlich entfernt werden, sonst kommt es spéater
wieder durch. Am besten harkt man Hornspéne in die obere Erdschicht ein. Ein
biologischer Diinger, der viel Stickstoff enthalt. Rindenmulch gibt es in feiner und grober
Ausflihrung. Stark zerkleinerte Baumrinde sollte etwa daumendick aufgebracht werden. Bei
groberem Material darf die Schicht dicker sein. Empfehlenswert sind flnf bis sieben

Zentimeter.

Zum Unternehmen

Die Heinze GmbH aus Celle ist ein Spezialist fir Baufachinformationen und bietet seit
Uber 45 Jahren umfangreiche Informationen rund um das Thema Bauen. Das Onlineportal
www.bauemotion.de richtet sich an private Bauherren und Modernisierer. Neben
umfangreichen und leicht verstandlichen Baufachinformationen bietet Heinze dort
Wohnideen, ein Expertenforum fir Baufragen, wertvolle Modernisierungstipps und vieles
mehr. In gedruckter Form gibt es das Magazin bauemotion sowie den Ratgeber far lhr
Zuhause, der kostenlos bei vielen Banken und Sparkassen erhaltlich ist. Fachleute wie
Architekten, Planer, Bauausfuhrende und Fachh&ndler finden unter www.heinze.de

zusétzlich zahlreiche kostenlose Services.
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