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PVD-Beschichtung fir Siedle-Innenstationen

Gestaltungsvielfalt im Innenbereich

Siedle bietet neben Tlrstationen jetzt auch Innensprechstellen mit PVD-
Beschichtung an. Das physikalische Verfahren garantiert perfekte Oberflachen
mit brillanter Farbqualitat und hervorragenden mechanischen Eigenschaften.

Erhaltlich ist PVD-Beschichtung fiir alle Siedle-Innenstationen mit Metalloberflache:
vom klassischen Haustelefon Uber das Video-Panel bis zur mobilen Video-
Innensprechstelle Siedle Scope. Die neuen Farben bringen zusatzliche
Gestaltungsvielfalt fur den Innenbereich. Vier Farben erganzen die Design-Palette:
Changierendes Kupfer, edles Messing, markantes Titan und elegantes Schwarz
sorgen fur Neuinterpretationen der Edelstahloberflache. Denn anders als eine
Lackierung betont die extrem diinne PVD-Schicht die Struktur und Verarbeitungsgute
des gebirsteten Edelstahls. Das Ergebnis ist eine seidenglanzende, metallisch
schimmernde Oberflache, die den Lichtverhaltnissen entsprechend changiert.

PVD ist eines der fortschrittlichsten Beschichtungsverfahren. Die Beschichtung
entsteht durch die sogenannte physikalische Gasabscheidung (physical vapour
deposition). PVD erfullt hdchste Qualitatserwartungen an Bestandigkeit und Schutz,
weshalb es beispielsweise in der Werkzeugfertigung zum Einsatz kommt. PVD-
beschichtete Oberflachen sind kratzfest, dabei reinigungsfreundlich und
umweltvertraglich.

Siedle bietet PVD-Beschichtung auf3erdem fir Tirstationen der Designlinien Siedle
Classic und Siedle Steel an.
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((BTS_850_PVD_Messing_Beton_rechts_30194--100))
Hauchdiinne Beschichtung, brillante Farbqualitat: das Siedle-Haustelefon mit PVD-
Beschichtung Messing.

((BVPC_850_PVD_Kupfer_links_30178--100))
Hauchdiinne Beschichtung, brillante Farbqualitat: das Siedle Video-Panel mit
extragrof3em Bildschirm und PVD-Beschichtung Kupfer.
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