Neues Probenzentrum des Theaters Heillbronn eroffnet

Beste Arbeitsbedingungen im 5,2 Millionen Euro teuren Komplex

Der 30. September 2017 ist ein Meilenstein in der Heilbronner Theatergeschichte. An diesem Tag
wird fiir 5,2 Millionen Euro ein neues, modernes Probenzentrum eroffnet. Die Stadt Heilbronn hat
in der ChristophstrafSe einen modernen Komplex errichten lassen, in dem sich adaquat zu den drei
Spielstdtten GroRes Haus, Komodienhaus und BOXX drei Probebiihnen befinden. Der in schlichter
Eleganz gehaltene und zweckméaRige Baukorper erfiillt alle Anforderungen an ein modernes
Probenzentrum.

Damit werden sich die Arbeitsbedingungen der Theaterleute wesentlich verbessern. Bislang liefen die
Proben in Provisorien unter schwierigen auf3eren, zum Teil unzumutbaren Bedingungen. Von nun an
erlauben es allein die raumlichen Moglichkeiten auf den jeweiligen Biihnen, die in ihren
Grundmallen den realen MaRen der Spielstitten entsprechen, die Probenkulissen in realistischen
Dimensionen aufzubauen. Die Probebiihne fiir das Grofle Haus verfiigt deshalb auch
konsequenterweise tiber eine Drehbiihne. Das alles erleichtert die kiinstlerische Arbeit enorm. Die
Schauspieler und Inszenierungsteams konnen ab dem 1. Probentag die neuen Inszenierungen unter
fast originalen Bedingungen entwickeln und ausprobieren. So lassen sich die Entfaltung von
Inszenierungsabsichten, Biihnenbild und Asthetiken viel konkreter abschitzen.

Besonders freuen sich alle Schauspieler, Regisseure, Regieassistenten, Souffleusen, Dramaturgen,
Inspizienten und Techniker auf angemessene Sozialraume, wie Aufenthaltsraum, Garderoben und
sanitdre Einrichtungen, die sie in den provisorischen Probebiihnen bisher entbehren miissen.



Im Namen aller Mitarbeiter des Theaters dankt Intendant Axel Vornam dem Gemeinderat
ausdrticklich fur die Entscheidung zum Neubau des Probenzentrums und damit der Stadt Heilbronn
fur ihr deutliches Bekenntnis zu ihrem Theater. ,Dieses neue Probenzentrum ist fiir uns Theaterleute
nicht nur eine Frage von verbesserten Arbeitsbedingungen, sondern von groRer Symbolkraft. Wir
nehmen es als Zeichen der groRen Wertschitzung, die die Stadt Heilbronn ihrem Theater
entgegenbringt.“ Er dankt auch dem Architekturbiiro Kohler Grohe, der Stadtsiedlung als Bautrager
und dem Generalunternehmer, der Implenia Hochbau GmbH, fiir die hervorragende, konstruktive
Zusammenarbeit und den ziigigen und reibungslosen Ablauf der Bauarbeiten. Sowohl der Zeitplan
als auch der Kostenrahmen wurden eingehalten.

Die ersten Stiicke fir die neue Spielzeit wurden noch in den Provisorien geprobt. Zum letzten Mal!
Die neue Runde mit ,,Pinocchio®, ,Taxi Taxi“ und ,Venedig im Schnee“ wird dann unter besten
Bedingungen im neuen Probenzentrum vorbereitet.

Hintergrund

Jedes Theater in Deutschland mit einem festen Ensemble und einem Repertoire hat Probebiihnen,
um parallel zum laufenden Vorstellungsbetrieb die neuen Inszenierungen erarbeiten zu kénnen. In
Heilbronn werden parallel zueinander zwischen 3-5 Inszenierungen geprobt. An den Vormittagen
wird generell auf den Probebiihnen gearbeitet. Dort sind Kulissen und Requisiten fiir die neuen
Inszenierungen eingerichtet, wahrend auf den drei Bithnen des Theaters die Stiicke aufgebaut
werden, die am jeweiligen Abend Vorstellung haben. Wer abends nicht auf der Biihne steht, hat
Probe - natiirlich auf einer der Probebiihnen. Die Theater missen tiber mindestens so viele
Probebiihnen verfiigen, wie sie Bithnen haben.

Da das Theater in Heilbronn bei seiner Planung als ,,Bespieltheater ohne eigenes Ensemble
konzipiert war, wurden vor 30 Jahren auch keine Probebiihnen eingeplant. Geprobt wurde seit
Jahrzehnten in Provisorien, ehemaligen, alten Werkstétten, die im Winter viel zu kalt und im
Sommer viel zu hei waren, in denen es keine Umkleidemoglichkeiten, keinen Schallschutz und nur
unzureichende sanitare Anlagen gab und die auch den technischen Anforderungen keinesfalls
genuigten. Bereits im Mai 2011 hatte Intendant Axel Vornam den damaligen Kulturbiirgermeister
Harry Mergel und Mitglieder des Kulturausschusses der Stadt Heilbronn zur Besichtigung der
Probebiihnen eingeladen. Die Situation wurde von allen gleichermalen als desastrés und
unzumutbar erkannt. Auch der Arbeitssicherheitsdienst und die Betriebsarztin konstatierten
dringenden Handlungsbedarf.

Ringen um die optimale L6sung

Lange haben Stadt und Theater gemeinsam nach einer Losung gesucht. Die Alternativen lauteten
Umwidmung und Ertiichtigung bestehender Gebdaude oder Neubau eines Probenzentrums auf
einem stadtischen Grundstiick. Nach Abwédgung aller Kosten und Nutzen und nach der Besichtigung
zahlreicher Gebdude und Grundstiicke blieb der Neubau in der ChristophstralRe/Hans-Seyfer-Strafe
die optimale Variante.

Zeitlicher Ablauf

24.05.2011 Besichtigung der Probebiihnen in Paulinenstrafe und Alter Kelter mit den Mitgliedern des
Kulturausschusses und den damaligen Kulturbiirgermeister Harry Mergel



15.06.2011 Begehung mit dem Arbeitssicherheitsdienst und dem Hochbauamt

bis Sept. 2014 13 Standorte wurden als Moglichkeit flir neue Probebiihnen
und Magazine besichtigt und gepriift

18.12.2014 Gemeinderat beschliet den Bau neuer Probebiihnen

04.11.2015 Stadtsiedlung Heilbronn Abschluss des Ideenwettbewerbs 2015
Entscheidung der Jury fiir das Architekturbiiro Kohler Grohe

Sept 2016 Baubeginn
16.12.2016 Grundsteinlegung

18.09.2017 Schliisselibergabe an Intendant Axel Vornam

30.09.2017 Offizielle Eroffnungsfeier des neuen Probenzentrums

Ein Haus - drei Biihnen: Konzept des Stuttgarter Architekturbiiros Kohler Grohe wird umgesetzt

»Ein Haus - drei Bithnen®, so ist das Konzept des Stuttgarter Architekturbiiros Kohler Grohe
tiberschrieben. Folgendermalien beschreibt Architekt Martin Kohler selbst den Entwurf:

,»Von Anfang an war es die Absicht fiir die neuen Probebiihnen des Theaterhauses Heilbronn ein einheitliches
Haus zu entwickeln, unter dessen Dach sich die drei verschiedenen Einrichtungen des Theaters zu Ihren Proben
zusammenfinden kénnen.

Der schlicht gestaltete kubische Baukirper entwickelte sich dabei aus den Rahmenbedingungen des Baufeldes
sowie aus den Vorgaben des Raumprogrammes.

Stadtebaulich zeichnet sich das Gebdude als Riegel entlang der ChristophstrafSe ab.

Das Innere des Gebdudes wird durch eine einfache und klare Gebdudestruktur gebildet. Die drei Probebiihnen des
Theaterhauses sind gleichberechtigt hin zur Christophstrafe angeordnet. Seitlich zur Hans-Seyfer-StrafSe sind das
notwendige Treppenhaus und die Werkstatt der Probebiihnen angeordnet.

Zur Reduzierung des Bauvolumens wird die geringere Raumhohe der BOXX genutzt um dariiber die Sozial- und
Garderobenrdume zu platzieren. Sie bilden schliefSlich zusammen mit dem Aufenthaltsbereich den Hochpunkt des
Gebdudes. Die stidtebauliche Figur erhdlt mit dieser Uberhéhung an der Kreuzung Christoph-/Hans-Seyfer-
StrafSe ihren Abschluss. Konsequent liegt hier im Erdgeschoss der Haupteingang fiir die Schauspieler. Den Riicken
des Gebdudes bilden die notwendigen Lagerflichen. Damit wird die Maoglichkeit gegeben, weitere Lagerflichen bei
Bedarf zu einem spdteren Zeitpunkt problemlos an die bestehenden Flichen anschlieSen zu konnen.

Mit der Hohenabstufung vom Biihnenkomplex zum Lagerbereich wurde auf die bestehende Wohnbebauung
Riicksicht genommen.

Mitten im Gewerbegebiet gelegen, sehen wir die Probebiihnen als kreative Produktionsstdtten. In den sich
zuriicknehmenden Raumlichkeiten sollen sich die Kiinstler ganz auf den Schaffensprozess der Biihnenproduktion
konzentrieren konnen.

Im Kontrast dazu sollen der einladende Ruhe- und Pausenraum im Obergeschofs inklusive der grofS angelegten
Dachterrasse den Schauspielern den erforderlichen Ausgleich bieten.



Das gesamte Gebdude wird als Massivbau erstellt. Die Tragkonstruktion wird in Stahlbeton und dabei vorrangig in
Halbfertigteil-Bauweise ausgebildet. Der Einsatz von TT-Plattentrdgern ermdglicht die stiitzenfreie Ausfiihrung der
15m tiefen Probebiihnenrdume.

Den industriellen Charakter des Gebdudes unterstreichen Sichtbeton-Oberflichen im Inneren und die sichtbare
Ausfiihrung sdmtlicher Installationen. Auch die Bauprofilverglasung, welche das Gebdude im Erdgeschofs prdgt, ist
dem Industriebau entlehnt, sorgt dabei aber gleichzeitig fiir eine gute Belichtung der einzelnen Probebiihnen ohne
dabei den notwendigen Schallschutz zu vernachldssigen.

Der Grofsteil der Fassade wird durch eine wéirmegeddmmte Putzoberfliche in einem Anthrazit-Farbton gestaltet.
Einschnitte betonen die beiden Eingangsbereiche zum Gebdude, die zusdtzlich mit glatten Faserzementplatten in
einem préagnanten Rot ausgefiihrt werden. Die Farbgebung Aufsen wie Innen orientiert sich bewusst am Logo des
Heilbronner Theaters. “

Fakten zum neuen Probenzentrum des Theaters Heilbronn

Konzept: Architekturbiiro Kohler Grohe Stuttgart
Bautrager: Stadtsiedlung Heilbronn
Generalunternehmer: Implenia Hochbau GmbH aus Karlsruhe

Kenndaten:

Nutzfliche: ca. 1400 m?
Brutto-Raum-Inhalt: ca. 10000 m3
Hochster Punkt Gebiude: ca. 9,5m

Kosten:

Architektur-/Ingenieurleistungen, Projektsteuerung: 562.447 €
Baukosten: 4.229.885 €
Innenausstattung: 400.000 €

Gesamtkosten: 5.192.332 €



