Veredelungen MADE IN GERMANY!

Grofldflachige Beschichtungen auf Glas und Porzellan in den edelsten Farben
bereichern jede Tafel und schaffen luxuriése Akzente!

Bei dieser Dekorvariante, welche in Gold, Platin und Bronze mdglich ist, werden die
Edelmetalle bei mindestens 880°C auf die Glasur gebrannt. Durch die Verwendung von
widerstandsfahigen Edelmetallen (Legierungen) wird eine so starke Verbindung mit der
Glasur erreicht, dass die Spulmaschine dem Dekor kaum etwas anhaben kann.
Spulversuche im Institut fur Werkstofftechnik von ,Heraeus Precious Metals GmbH & Co.
KG* haben die gute Haltbarkeit des Dekors unter Beweis gestellt.

Clochen aus Glas kdénnen nun auch fir warme Speisen eingesetzt werden, entstehendes
Kondenswasser bleibt weitestgehend unsichtbar.

Einen Sonderfall stellt der Farbton Bronze dar, der viele interessante Farbnuancen offenlegt.
Je nach Form des Artikels, besonders bei Vertiefungen, variieren die Farben von warmen
gold-bronze Tonen bis hin zu blau-violetten Flachen, welche in weichen Farbverlaufen
ineinander Ubergehen und einmalige Effekte schaffen.

Die Mdoglichkeiten der Beschichtung sind teilweise von der Form der Artikel abhangig,

Anfragen werden von Fall zu Fall auf Realisierbarkeit gepruft.
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Die Artikel kbnnen in der Spllmaschine gereinigt werden.
Durch die Verwendung von Edelmetallen, ist der Einsatz in
der Mikrowelle unter keinen Umstanden maoglich!
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